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*

*
• kaikki rakennuksessa vakituisesti  

kirjoilla olevat
• koskee vain vakituisia asuntoja

**
• Ei vaadi lupaa rakennus- tai 

ympäristönsuojeluviranomaiselta. 
• Yhteys vesilaitokseen tai 

vesiosuuskuntaan

***
esim. 
• rakennuksen käyttötarkoituksen 

muutos, 
• energiatehokkuuden lisääminen, 

laajentaminen tai 
• kantaviin rakenteisiin ulottuva 

peruskorjaaminen 

______________

__________

_____
___

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Rakentaminen/Rakennushanke/Talotekniset_jarjestelmat_LVI/Kiinteiston_jatevesien_kasittely

** ***



TERMEJÄ
• rantavyöhyke ulottuu keskimäärin 100 metrin päähän 

keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta
• pohjavesialueella tarkoitetaan ELY-keskuksen määrittelemiä I ja 

II luokan pohjavesialueita. Pohjavesialueet löytyvät Lohjan 
internetsivuilta www.lohja.fi kohdasta karttapalvelu

• herkillä alueilla tarkoitetaan rantavyöhykkeitä ja luokiteltuja 
pohjavesialueita

• vesistöllä tarkoitetaan vesilain määritelmän mukaisia järviä, 
lampia, jokia, puroja ja muita luonnollisia vesialueita sekä 
tekojärveä, kanavaa ja muita vastaavia keinotekoisia vesialueita. 
Vesistönä ei kuitenkaan pidetä ojaa, noroa ja lähdettä (Vesilaki 
587/2011 § 3).



ELY-keskuksen määrittelemät pohjavesialueet 
ja 100m rantavyöhykkeet löytyvät 

karttapalvelusta
https://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Hajajatevesisaadosten_siirtymaaikaalueet(44664)

Karttapalvelussa ei ole esitetty 
pienten jokien, purojen, lampien 
yms. rantavyöhykkeitä.

Lasku- ja/tai nousuojalliset 
tekolammet ovat myös osa 

vesistöä => 100 m rantavyöhyke



TERMEJÄ

• kantovesi on rakennukseen kannettavaa vettä
• vähäinen vesimäärä on enintään kolmeen vesipisteeseen 

tulevaa KYLMÄÄ vettä
• vesimäärä ei ole vähäistä, jos kiinteistöllä on käytössä 

vesikäymälä tai paineellinen lämminvesivaraaja, suihku, 
kylpyamme tai painevettä käyttäviä laitteita kuten pesukoneita 

• harmaa jätevesi ei sisällä käymäläjätettä
• musta jätevesi sisältää käymäläjätteet



• ei saa johtaa suoraan vesistöön
• tulee johtaa hallitusti maaperään imeytyskaivon 

(saunapallo), -kuopan tai muun vastaavan rakenteen 
kautta

• tulee johtaa rakennuksen taakse mahdollisimman kauas 
vesistöstä

• jätevesijärjestelmän parantaminen ei vaadi 
rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpidelupaa

RAKENNUKSESSA KANTOVESI TAI 
MUODOSTUU VÄHÄISIÄ JÄTEVESIÄ

HERKÄT ALUEET SEKÄ MUUT ALUEET



• on johdettava umpisäiliöön
• umpisäiliön rakentaminen vaatii 

rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpideluvan

LUPAHAKEMUKSEN LIITTEET:
• kevennetty asemapiirros (voi tulostaa esim. karttapaikasta), 

jossa esitetään umpisäiliön sijainti 
• jätevesisuunnitelman yhteenvetolomake
• järjestelmän mitoituslaskelma
• vaatii suunnittelijan sekä pätevän työnjohtajan

RAKENNUKSESSA VESIKÄYMÄLÄ JA 
PAINEELLINEN VESI

HERKÄT ALUEET



• mustat vedet tulee johtaa umpisäiliöön
• umpisäiliön rakentaminen vaatii 

rakennusvalvontaviranomaiselta toimenpideluvan

LUPAHAKEMUKSEN LIITTEET:
• kevennetty asemapiirros (voi tulostaa esim. karttapaikasta), 

jossa esitetään umpisäiliön sijainti 
• jätevesisuunnitelman yhteenvetolomake 
• hakija voi toimia suunnittelijana
• vaatii pätevän työnjohtajan

RAKENNUKSESSA VESIKÄYMÄLÄ JA 
MUODOSTUU VÄHÄISIÄ JÄTEVESIÄ

HERKÄT ALUEET



• käsittelylaitteisto sekä puhdistetun jäteveden purkupaikka 
vähintään 30 m vesistöstä

• rakentaminen vaatii rakennusvalvontaviranomaiselta 
toimenpideluvan

LUPAHAKEMUKSEN LIITTEET:
• asemapiirros 
• asetuksen mukainen jätevesisuunnitelma
• jätevesisuunnitelman yhteenvetolomake 
• vaatii pätevän suunnittelijan sekä työnjohtajan

RAKENNUKSESSA PAINEELLINEN VESI, 
EI VESIKÄYMÄLÄÄ (EI POHJAVESIALUEELLA)

RANTA-ALUEET



MÄÄRÄAIKA TOTEUTUKSELLE 31.10.2019
• riittää että hakemus on vireillä 

rakennusvalvontaviranomaisella
• www.lupapiste.fi



LEHMIJÄRVEN LISÄAIKA-ALUE

Lehmijärven rakennuskieltoalueella 
olevalla pohjavesialueella (kartta 
Lohjan kaupungin karttapalvelusta 
ohessa) on lisäaikaa 
jätevesijärjestelmän toteutukselle 
kaavatilanteen varmistumiseen asti

https://karttapalvelu.lohja.fi/link/KDo9R



POIKKEAMINEN KÄSITTELYVAATIMUKSISTA
Erityistapauksissa on mahdollista anoa lisäaikaa 
31.10.2019 alkaen, mikäli 
• jätevesistä aiheutuva kuormitus on vähäistä tai 
• kiinteistö liitetään lähiaikoina kunnallistekniikkaan tai
• sosiaaliset perusteet

Poikkeamisluvan voi myöntää ympäristönsuojeluviranomainen 
hakemuksesta korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Olemassa olevan järjestelmän tulee olla käyttökuntoinen, eikä 
jätevesistä aiheudu pilaantumista

HERKÄT ALUEET



JÄTEVESISELVITYS

• tehdään kaikista kiinteistöllä olevista erillisistä 
jätevesijärjestelmistä erikseen

• säilytetään kiinteistöllä
• liitetään aina rakennus- tai 
toimenpidelupahakemukseen

• esitetään pyydettäessä muille viranomaiselle 



SUUNNITTELIJOITA
• Pätevällä suunnittelijalla on kokemusta nimenomaan haja-

asutuksen vesihuollon suunnittelusta.
• Suunnittelijoiden etsimisessä voi hyödyntää mm. 

pätevöitymistutkintoja vastaanottavan FISEn ja 
vesiensuojeluyhdistyksen sivuja:

(FISE Oy)
https://fise.fi/patevyysrekisteri/?link= 

(Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto)
https://vesiensuojelu.fi/jatevesi/alan-yrittajia/



YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSIEN 
VESISTÖN SUOJA-ALUEET

Suojaetäisyyksistä 
poikkeaminen vaatii 
ympäristönsuojeluviran-
omaisen 
poikkeamispäätöksen 
ennen toimenpideluvan 
myöntämistä.

Naapurit tulee kuulla 
poikkeamishakemukseen.



LAIT JA ASETUKSET SEKÄ MÄÄRÄYKSET

-Valtioneuvoston asetus 157/2017 talousjätevesien 
käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170157

-Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140527

-Kaupungin ympäristönsuojelumääräykset
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-luonto/ymparistonsuojelu/ymparistonsuojelumaaraykset/



KIITOS


