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1 Työn tavoite 

 

Työn tavoitteena oli selvittää maaperän pilaantuneisuus Lohjan Kirkniemessä 
sijaitsevalla entisellä Kirkniemen rautatieaseman kiinteistöllä. Työssä selvitet-
tiin kiinteistöllä entisen rautatieaseman toiminnan mahdollisesti aiheuttama 
maaperän pilaantuneisuus. Kohteen sijainti on esitetty kuvien 1 ja 2 kartoissa. 

 

 
Kuva 1. Tutkimuskohteen sijainti (Kartan lähde: www.paikkatietoikkuna.fi) 

 

TUTKIMUSKOHDE 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/
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Kuva 2. Tutkimuskohteen sijainti (Kartan ja kiinteistörajojen lähde: www.paikkatietoikkuna.fi) 

 

2 Kohteen kuvaus 

 

Kohde sijaitsee Lohjan Kirkniemen alueella osoitteessa Kirkniementie 22-28. 
Kohteen kiinteistötunnus on 444-419-1-5. Kiinteistöllä sijaitsevan henkilölii-
kennerautatieaseman toiminta on päättynyt vuonna 1983. Kiinteistöllä sijait-
sevat asemakäytöstä poistettu asuinkäyttöön muutettu asemarakennus, 
asuinrakennuksia, varastorakennuksia sekä saunarakennus. Asemarakennuk-
sessa on öljylämmitys sekä sitä varten maanalainen öljysäiliö. Kiinteistöllä si-
jaitsee myös toinen käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö. Toimeksianto ei 
sisältänyt näiden öljysäiliöiden kunnon tai niiden mahdollisesti aiheuttaman 
maaperän pilaantuneisuuden selvittämistä. 

Alueella on voimassa oleva asemakaava RK004 (vahvistettu 26.5.1966), jossa 
kortteli on osoitettu rautatiealueeksi. 
 

 

2.1 Kohteen nykyinen käyttö 

 

 

Aseman liikennekäyttö on päättynyt 1983. Kiinteistöllä sijaitseva asemaraken-
nus ja asuinrakennukset ovat asuinkäytössä.  

TUTKIMUSKOHDE 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/
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2.2 Rajaus 

 

Tutkittavan alueen koko on n. 1,17 ha. Tontti rajautuu kaakkoissuunnassa rau-
tatiehen, luoteissuunnassa Kirkniementiehen, sekä lounais- ja koillissuunnassa 
metsään. 

 
Kuva 3. Tutkimuskohteen rajaus. (Ilmakuvan lähde: www.paikkatietoikkuna.fi). 

 

2.3 Kohteen tuleva käyttö 

 

Kohteen kiinteistö halutaan muuttaa kaavamuutoksella liikennealueesta (rau-
tatie) asuinalueeksi. Alueella sijaitsee useita asuinkäytössä olevia rakennuksia. 

 

3 Kohteen ympäristö  

 

Tutkimusalueen ympäristössä on rautatie, haja-asutusta, teollisuuden kiinteis-
töjä (mm. kalkkisiilo) sekä metsämaata ja peltoa. 

Kiinteistön maaperä koostuu maaperäkartan mukaan hienoa hietaa. 

Lähin pohjavesialue (Kirkniemi, luokka 2E) sijaitsee noin 1,6 km etäisyydellä 
tutkimuskohteesta lounaaseen.  

Tutkimuskohde ei sijaitse luonnonsuojelullisesti merkittävällä alueella. Tutki-
muskohteen lähin alue, jolla on luonnonsuojelullista arvoa, on Lohjanharjun ja 
Pikkujärven Natura 2000 erityinen suojeluale (FI0100030), joka sijaitsee 440 
metrin päässä kohteesta lounaaseen. 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/
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4 Maaperänäytteiden otto 

 

 

Näytteenotto tehtiin kohteessa tiistaina 20.6.2018. Maanäytteitä otettiin kiin-
teistöltä yhteensä 13 kappaletta. Haitta-aineiden leviäminen on kohteen 
aiemman käytön perusteella tapahtunut maan pinnasta, jonka vuoksi näytteet 
otettiin pintamaasta, 0-5 cm:n syvyydeltä.  Näytepisteet on esitetty kuvassa 4 
ja liitteessä 3. 

Vanhoilla juna-asemilla on ollut tapana käyttää polttopuina vanhoja ratapölk-
kyjä, jotka sisältävät PAH-yhdisteitä. Tämän vuoksi näytepisteet sijoittuivat 
entisen asemarakennuksen ympäristöön, sekä muiden entisten rakennusten 
läheisyyteen. Erityisesti pyrittiin tutkimaan polttopuiden säilytyspaikat ja nii-
den ympäristö.  

Kokoomanäytteet toimitettiin analysoitavaksi Metropolilab Oy:n laboratori-
oon. Näytteistä analysoitiin metallit (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, 
Mo, Ni, P, Pb, Sb, Sn, Sr, Tl, V, Zn ja Hg), Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 
(PAH-yhdisteet) sekä keskitisleet öljyhiilivedyt (C10-C21) ja raskaat öljyhiilive-
dyt (C21-C40) sekä haihtuvat yhdisteet (hiilivedyt C5-C10, ksyleenit, tolueeni, 
bentseeni sekä MTBE-TAME). 

 
Kuva 4. Näytepisteet kartalla.  
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Kuva 5. Ratapölkkyjä (näytepiste 13). 

Alueilta, joilla havaittiin vanhoja ratapölkkyjä, koostettiin kustakin kokoo-
manäytteet. Näytteet otettiin noin 5 cm:n syvyydeltä. Ratapölkyt on perinteis-
esti kyllästetty PAH-yhdisteitä sisältävällä kreosootilla. Tästä syystä näytteistä 
analysoitiin PAH-yhdisteet.  

 
Kuva 6. Vanha viemäriputki, sisältää mahdollisesti lyijyä (näytepiste 2).  

Näytepisteessä 2 havaittiin vanha viemäriputki talon sivustalla. Tästä kohtaa 
koostettiin kokooma näyte 0-5 cm:n syvyydeltä. Näytteestä analysoitiin ras-
kasmetallit.  
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Kuva 7. Moottoriöljypulloja ikkunassa (näytepiste 4).  

 
Näytepisteessä 4 havaittiin varastorakennuksen ikkunassa moottoriöljy- sekä 
liotinpurkkeja. Rakennuksen vieressä oli vanha autojen öljynvaihtoon tarkoi-
tettu ajoluiska, joka oli rakennettu lankuista ja ratapölkyistä, (näytepiste 5).  
Näytepisteestä 4 otettiin kokoomanäyte rakennuksen edustalta, 5-10 cm:n 
syvyydeltä. Näytteestä analysoitiin öljyhiilivedyt C5-10 sekä haihtuvat yhdis-
teet. Näytepisteestä 5, jossa on todennäkölisesti tehty ajoneuvojen öljynvaih-
toja, otettiin kokoomanäyte 10-30 cm:n syvyydestä. Näytteestä analysoitiin 
öljyhiilivedyt C10-C40.  
 

 
Kuva 8. Asbestipitoinen saunahormi saunarakennuksen takana (näytepiste 6).  
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Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että saunan takana on vanha, käytöstä 
poistettu hormi. Hormi on asbestipitoista mineriittilevyä (näytepiste 6). Hormi 
on toimitettava asbestijätteenä, asianmukaisesti suojattuna vastaanottopaik-
kaan, jolla on voimassa oleva ympäristölupa ottaa vastaan asbestijätettä.  

 

 
Kuva 9. Ratapölkkyjä (näytepiste 7).  

 

 
 Kuva 10. Puhelinpylväs ja ratapölkkyjä (näytepiste 10). 
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Kuva 11. Metalliromua näytepisteessä 12.  

Näytepisteessä 12 otettiin kokoomanäyte, kohdasta jossa säilytettiin ratapölk-
kyjä. Kokoomanäyte otettiin noin 5 cm:n syvyydeltä.  Näytepisteessä ei ha-
vaittu kynnysarvon ylittäviä PAH-yhdisteitä. Näytteessä havaittiin kuitenkin 
raskasmetallien osalta sinkin alemman ohjearvon ylitys. Sinkkipitoisuus saat-
taa johtua alueella säilytetystä metalliromusta tai peltikaton valumavesistä.  
 

5 Näytteenoton tulokset 

 

Näytteenoton tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 mää-
ritettyihin maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvoi-
hin. 

Näytteenoton tulokset on esitetty taulukossa 1 ja taulukoituna raportin liit-
teessä 1. Metropolilab Oy:n laboratoriotutkimusten analyysitodistukset on 
esitetty liitteessä 2. 

 

5.1 Haitta-aineiden kokonaismäärät 

 

Näytteenoton tuloksia verrattiin valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 mää-
ritettyihin maaperän haitallisten aineiden pitoisuuksien kynnys- ja ohjearvoi-
hin. Useassa näytteessä oli kohonneita haitta-ainepitoisuuksia. 

Näytteenoton tulokset on esitetty taulukoituna raportin liitteessä 1. Metropo-
lilab Oy:n laboratoriotutkimusten analyysitodistukset on esitetty liitteessä 2. 

Raskasmetallien osalta alempi ohjearvo ylittyi sinkin osalta näytteissä 2 ja 12. 
Alempi ohjearvo ylittyi lyijyn osalta näytteessä 2. 
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Arseenin osalta kynnysarvo ylittyi näytteen 2 kohdalla.  

Muiden haitta-aineiden pitoisuuksien kynnysarvojen ylityksiä oli yhteensä kuu-
dessa näytteessä (näytteet 1, 3, 6, 8, 10 ja 11).  

Haitta-aineiden kynnysarvojen ja alempien ohjearvojen ylitykset on esitetty 
taulukossa 1 sekä liitteessä 1.  

   

Aine Näyte-
määrä 
kpl 

Kynnys- 
arvo 
mg/kg 

Alempi 
ohjearvo 
mg/kg 

Ylempi 
ohjearvo 
mg/kg 

Maksimi 
mg/kg 

Arseeni 4 5 50 100 7 

Kadmium 4 1 10 20 <1 

Koboltti 4 20 100 250 9 

Kromi 4 100 200 300 34 

Kupari 4 100 150 200 30 

Nikkeli 4 50 100 150 14 

Lyijy 4 60 200 750 450 

Antimoni 4 2 10 50 <2 

Sinkki 4 200 250 400 300 

Elohopea 4 0,5 2 5 <0,05 

PAH-yhdisteet 11 15 30 100 20 

Ksyleenit 1   10 50 < 0,1 

Bentseeni 1 0,02 0,2 1 < 0,02 

Etyylibentseeni 1   10 50 < 0,1 

Hiilivedyt C5-C10 1   100 500 < 2 

MTBE-TAME 1 0,1 5 50 < 0,1 

Tolueeni 1   5 25 < 0,1 

Öljyhiilivedyt C10-C21 3 - 300 1000 <100 

Öljyhiilivedyt C22-C40 3 - 600 2000 <100 

Öljyhiilivedyt C10-C40 3 300 - - <200 

Taulukko 1. Maaperänäytteiden tulosten yhteenveto. (Alemman ohjearvon ylitykset ilmoitettu 
lihavoituna.) 

Tässä tutkimuksessa analysoitu suurin pitoisuus maanäytteissä raskasmetal-
lien osalta oli lyijy 450 mg/kg, sinkki 300 mg/kg sekä Arseeni 7 mg/kg. PAH-
yhdisteiden suurin pitoisuus oli 20 mg/kg. Muiden analysoitujen haitta-ainei-
den pitoisuudet eivät ylittäneet Vna 214/2007 kynnysarvoa.  

6 Riskinarviointi 

 

Terveys- tai ympäristöriskin esiintyminen edellyttää kolmen tekijän yhtäai-
kaista olemassaoloa:  

• haitta-aine haitallisina pitoisuuksina; 
• kulkeutumis- ja altistumisreitti, jonka kautta vastaanottaja voi altistua 

haitta-aineelle. 
• vastaanottaja: ihmiset ja/tai ympäristö; 

Terveys- tai ympäristöhaitta muodostuu, kun haitta-aine joutuu haitallisena 
pitoisuutena tiettyjen kulkeutumis- ja altistumisreittien kautta vastaanotta-
jalle. Altistujana voi olla ihminen (terveysriskit) tai eliö (ympäristöriskit). Mikäli 
joku em. osatekijöistä puuttuu, riskiä ei ole. Joissakin tapauksissa pelkkä 



12 (17) 
 

 

 
 
                                 

                                
                

Tapio Strandberg Oy 
Simolammentie 38 

02880 Veikkola 

www.tapiostrandberg.net  
etunimi.sukunimi@tapiostrandberg.net 

Y-tunnus 2318385-8 

haitta-aineen kulkeutuminen voidaan kuitenkin käsittää riskiksi. Tällainen ta-
paus voi olla esim. tonttien rajojen yli tapahtuva haitta-aineiden kulkeutumi-
nen. 

Kulkeutumis- ja altistumisreitit on esitetty taulukossa 2.  

 

 

6.1 Altistumisriskit ja ekologiset riskit 

 

Kulkeutumisen tarkastelussa haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen ja 
pohjaveden mukana kohteen ulkopuolelle todettiin epätodennäköiseksi. Alu-
een maaperä on suhteellisen huonosti vettä läpäisevää hienoa hietaa. Koe-
kuoppiin, joissa haitta-aineita todettiin, ei noussut vettä. Kohde ei sijaitse poh-
javesialueella.  

Altistuminen suoran ihokosketuksen tai haitta-ainepitoisen pölyn hengittämi-
sen ja nielemisen välityksellä on mahdollinen altistumisreitti, sillä haitta-aineet 
ovat maan pinnalla. Kohde sijaitsee alueella, jossa on asuinkiinteistöjä ja jossa 
saatetaan viljellä syötäviä kasveja.   

Alueella saatetaan kasvattaa ravintokasveja, kiinteistöllä ei esiinny luonnon-
marjoja. Altistuminen ravinnon välityksellä on mahdollista.  

Haitta-aineita esiintyy maan pintaosissa. Näin ollen ihmisten ja eläinten altis-
tumista voi tapahtua suoran kosketuksen tai pölyn hengittämisen ja nielemi-
sen välityksellä. Maaperäeliöt ja mikrobit voivat altistua haitta-aineille elinym-
päristössään. Maaperä-eliöt voivat vältellä haitta-ainepitoisia maaperän osia 
ja bakteerit voivat elää mikrohabitaateissa, joissa haitta-aineita ei esiinny. Kas-
vit voivat altistua haitta-aineille juuriensa välityksellä. 

Pilaantuneeksi todettu alue sijaitsee kiinteistöllä, joka on aiemmin toiminut 
rautatieasemana. Aseman vanhat henkilökunnan asuinrakennukset sekä 
vanha asemarakennus ovat nykyään asuinkäytössä.  

Pilaantuneesta maasta ei arvioida olevan ekologista riskiä alueella. 
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  Kulkeutuminen Ekologinen riski Altistumisriski 

Maanpinta 

  
Suora altistuminen: maan 
nieleminen ja ihokosketus 

Suora altistuminen: 
maan nieleminen ja iho-
kosketus 

Pölyäminen 

Pölyn hengittäminen / 
nieleminen 

Pölyn hengittäminen / 
nieleminen 

Kasvien altistuminen   

Kasvien syöminen Kasvien syöminen 

Pintavalunnan mukana 
kulkeutuminen pintave-
sistöön 

    

Vedellä kyllästy-
mättömät kerrokset 

Kulkeutuminen kasveihin 
juurien kautta 

Kasvien altistuminen   

Kasvien syöminen Kasvien syöminen 

Vajoveden mukana kul-
keutuminen pohjaveteen 

    

Vesijohtomateriaalin lä-
päisy 

  
Talousveden kautta al-
tistuminen 

Kaasufaasina ulkoilmaan 
kulkeutuminen 

Ulkoilman hengittäminen 
Ulkoilman hengittämi-
nen 

Kaasufaasina sisäilmaan 
kulkeutuminen 

  
Sisäilman hengittämi-
nen 

Pohjavesi-vyöhyke 

Pohjaveden mukana le-
viäminen 

  
Talousveden kautta al-
tistuminen 

Pohjaveden mukana pin-
taveteen kulkeutuminen 

    

Pintavesistö 

Veteen liuenneena ja 
hiukkasina leviäminen 

Eliöstön altistuminen suo-
raan veden kautta 

Veden kautta suora al-
tistuminen 

  Kalojen syöminen 

Sedimenttiin kulkeutumi-
nen 

Eliöstön altistuminen se-
dimentin kautta 

Sedimentin kautta suora 
altistuminen 

Talulukko 2. Haitta-aineiden altistumisreitit ja -riskit on esitetty rasteroituna.  
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7 Kunnostuksen tarve ja tavoitteet 

7.1.1 Lähtökohta 

 

Kiinteistöllä 444-419-1-5 on toiminut henkilöliikennerautatieasema. Rautatie-

aseman toiminta on saattanut aiheuttaa maaperän pilaantumista. Kohteen 

sijainti on esitetty kuvan 1 ja 2 kartassa. 

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-

vioinnista annettiin 1.3.2007 ja se astui voimaan 1.6.2007. Valtioneuvoston 

asetuksen 2§:n mukaan maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen ar-

vioinnin on perustuttava arvioon maaperässä olevien haitallisten aineiden ai-

heuttamasta vaarasta tai haitasta terveydelle ja ympäristölle. Arvioinnissa on 

otettava huomioon: 

1) haitallisten aineiden pitoisuudet, kokonaismäärät, ominaisuudet, sijainti ja taustapitoisuu-

det maaperässä; taustapitoisuudella tarkoitetaan haitallisten aineiden luontaisesti tavan-

omaisia pitoisuuksia maaperässä tai sellaisia kohonneita pitoisuuksia, jotka esiintyvät pin-

tamaassa laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn alueen ympäristössä; 

2) pilaantuneeksi epäillyn alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet sekä tekijät, jotka vaikutta-

vat haitallisten aineiden kulkeutumiseen ja leviämiseen alueella ja sen ulkopuolella; 

3) pilaantuneeksi epäillyn alueen ja sen ympäristön tai pohjaveden nykyinen ja suunniteltu 

käyttötarkoitus; 

4) mahdollisuus haitallisille aineille altistumiseen lyhyen ja pitkän ajan kuluessa; 

5) altistumisen seurauksena terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan vakavuus ja toden-

näköisyys sekä haitallisten aineiden mahdolliset yhteisvaikutukset, 

6) käytettävien tutkimustietojen ja muiden lähtötietojen sekä arviointimenetelmien epävar-

muustekijät. 

 

Olosuhteiden muuttuessa maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve on tar-

vittaessa arvioitava uudestaan. 

Valtioneuvoston asetuksen 3§:n mukaan maaperän pilaantuneisuus ja puhdis-

tustarve on arvioitava, jos yhden tai useamman haitallisen aineen pitoisuus 

maaperässä ylittää asetuksen (214/2007) liitteessä säädetyn kynnysarvon. 

Alueilla, joilla taustapitoisuus on kynnysarvoa korkeampi, arviointikynnyksenä 

pidetään taustapitoisuutta.  

Maaperätutkimuksen perusteella valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukai-

set alemmat ohjearvot ylittyivät kahdessa näytepisteessä tutkittujen haitta-

aineiden osalta. Kynnysarvot ylittyivät seitsemässä näytepisteessä tutkittujen 

haitta-aineiden osalta.  

 

7.1.2 Epävarmuustekijät 

 

Näytteenotto pystyttiin tekemään näytteenottosuunnitelman mukaisesti. 

Näytteet pystyttiin ottamaan edustavasti. Näytteet säilytettiin viileässä valolta 

suojattuna ja ne toimitettiin laboratorioon välittömästi näytteenoton jälkeen. 
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7.2 Kunnostustarve 

 

Maaperätutkimuksen perusteella valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukai-

set alemmat ohjearvot ylittyivät kahdessa näytepisteessä tutkittujen haitta-

aineiden osalta. Kynnysarvot ylittyivät seitsemässä näytepisteessä tutkittujen 

haitta-aineiden osalta.  

Raskasmetalleilla pilaantuneita, alemman ohjearvon ylittäviä maita havaittiin 
kahdessa näytepisteessä (2 ja 12). Tämän perusteella on kohteessa maaperän 
pilaantuneisuustutkimuksen perusteella raskasmetalleilla pilaantunutta alu-
etta noin 10 m2 alueella.. PAH-yhdisteillä kynnysarvon ylittäviä haitta-aineita 
havaittiin kuudessa näytepisteessä (1, 3, 6, 8, 10 ja 11), yhteensä noin 40 m2 
alueella.  

Tutkimuksen perusteella kohteessa on henkilöliikennerautatieaseman toimin-

nan aiheuttama maaperän kunnostustarve. Havaitut haitta-aineet ovat raskas-

metalleja ja PAH-yhdisteitä. Haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen tai 

pintavesiin on epätodennäköistä, koska tutkitun alueen välittömässä läheisyy-

dessä ei sijaitse avovesiä ja kohdetta lähin pohjavesialue sijaitsee 1,6 kilomet-

rin päässä. Haitta-aineet sijaitsevat kuitenkin maan pintakerroksissa, piha-alu-

eella jolloin altistuminen maata nielemällä tai ihokosketuksen myötä on mah-

dollista. 

 

7.3 Kunnostustavoitteet 

 

Kohteessa on vireillä kaavamuutos ja sitä ollaan kaavoittamassa asuinalueeksi. 

Havaitut haitta-aineet sijaitsevat piha-alueella, maan pintakerroksissa.  

Valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustar-

peen arvioinnista (214/2007) mukaan maaperää pidetään pilaantuneena 

muulla kuin teollisuus-, varasto- tai liikennealuella taikka muuna vastaavana 

alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman 

ohjearvon. Riskinarvioinnin perusteella kunnostustavoitteeksi suositellaan kui-

tenkin Vna 214/2007 mukaisia kynnysarvoja. 
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8 Yhteenveto 

 

Työn tavoitteena oli selvittää Lohjan kaupungissa Kirkniemessä, osoitteessa 
Kirkniementie 22-28 sijaitsevan kiinteistön mahdollinen maaperän pilaantu-
neisuus.  

Tutkimuksen alussa kohteesta laadittiin henkilöhaastatteluihin ja maastokat-
selmukseen perustuva historia- ja olosuhdeselvitys. Selvityksestä saatujen tie-
tojen perusteella laadittiin näytteenottosuunnitelma, jonka mukaisesti tehtiin 
maaperänäytteenotto koekuopista.  

Maaperätutkimuksen perusteella valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukai-
set alemmat ohjearvot ylittyivät kahdessa näytepisteessä tutkittujen haitta-
aineiden osalta. Kynnysarvot ylittyivät seitsemässä näytepisteessä tutkittujen 
haitta-aineiden osalta. 

Tutkimuksen perusteella kohteessa on henkilöliikennerautatieaseman toimin-
nan aiheuttama maaperän kunnostustarve. Havaitut haitta-aineet ovat raskas-
metalleja ja PAH-yhdisteitä.  

Raskasmetalleilla pilaantuneita, alemman ohjearvon ylittäviä maita havaittiin 
kahdessa näytepisteessä (2 ja 12). Tämän perusteella on kohteessa maaperän 
pilaantuneisuustutkimuksen perusteella yhteensä noin 10 m2 alueella. PAH-
yhdisteillä kynnysarvon ylittäviä haitta-aineita havaittiin kuudessa näytepis-
teessä (1, 3, 6, 8, 10 ja 11), yhteensä noin 40 m2 alueella.  

Valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuudesta ja puhdistustar-

peen arvioinnista (214/2007) mukaan maaperää pidetään pilaantuneena 

muulla kuin teollisuus-, varasto- tai liikennealueella taikka muuna vastaavana 

alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylittää säädetyn alemman 

ohjearvon. Riskinarvioinnin perusteella kunnostustavoitteeksi suositellaan kui-

tenkin Vna 214/2007 mukaisia kynnysarvoja.  

 

 

Nummelassa 16.7.2018 

 

 

_________________________  

                  Suvi Kurvinen, 
    Tapio Strandberg Oy 
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Liitteet 

 
LIITE 1 Haitta-ainetaulukot 
LIITE 2 Laboratorion analyysitodistukset 
LIITE 3 Näytepistekartta 



Liite 1. Haitta-ainetaulukko 
Kirkniemen asema, Lohja 

1 (1) 
 

 
 
                                 

                                
                

Tapio Strandberg Oy 
Vihdintie 32 

03100 Nummela 

www.tapiostrandberg.net  
etunimi.sukunimi@tapiostrandberg.net 

Y-tunnus 2318385-8 

 

 

Parametri                  Näyte

 13686-1  13686-2  13686-3  13686-4  13686-5  13686-6  13686-7  13686-8  13686-9  13686-10  13686-11  13686-12  13686-13 Kynnysarvo

Alempi 

ohjearvo

Ylempi 

ohjearvo

Kuiva-aine 105° % 99 96 87 96 90 86 89 97 98 95 93 97 83 -  -  -  

Öljyhiilivedyt (>C10-C21) mg/kg 23 <100 <100 <100 17 -  300 1000

Öljyhiilivedyt (>C21-C40) mg/kg <100 <100 <100 -  600 2000

Öljyhiilivedyt (>C10-C40) mg/kg <200 <200 <200 300 -  -  

Arseeni mg/kg 7 < 5 < 5 < 5 5 50 100

Elohopea mg/kg 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,5 2 5

Kadmium mg/kg < 1 < 1 < 1 < 1 1 10 20

Koboltti mg/kg 7 9 5 6 20 100 250

Kromi mg/kg 23 34 17 17 100 200 300

Kupari mg/kg 20 30 23 18 100 150 200

Lyijy mg/kg 450 32 35 27 60 200 750

Nikkeli mg/kg 14 12 6 7 50 100 150

Sinkki mg/kg 270 75 52 300 200 250 400

Vanadiini mg/kg 28 39 17 24 100 150 250

Antimoni mg/kg < 2 < 2 < 2 < 2 2 10 50

Antraseeni mg/kg 0,06 0,62 0,01 0,1 0,02 0,22 0,06 0,06 0,48 0,02 0,03 1 5 15

Bentso(a)antraseeni mg/kg 0,25 1,3 < 0,03 0,19 0,04 0,9 0,13 0,16 0,79 0,04 0,08 1 5 15

Bentso(a)pyreeni mg/kg 0,37 1,4 < 0,1 0,23 0,11 1,7 0,18 0,23 0,81 < 0,1 0,13 0,2 2 15

Bentso(k)fluoranteeni mg/kg 0,6 1,7 < 0,1 0,32 0,13 1,8 0,33 0,6 0,92 0,14 0,26 1 5 15

Fenantreeni mg/kg 0,18 3,7 < 0,05 0,72 0,09 2,3 0,35 0,15 1,6 0,08 0,05 1 5 15

Fluoranteeni mg/kg 0,91 3,9 < 0,1 0,82 0,12 3,4 0,64 0,6 2,2 0,18 0,26 1 5 15

Naftaleeni mg/kg < 0,01 0,22 < 0,01 0,03 < 0,01 0,06 < 0,01 < 0,01 0,03 < 0,01 < 0,01 1 5 15

PAH mg/kg 4,3 22 < 0,1 3,9 0,8 20 2,9 3,5 12 0,6 1,5 15 30 100

Vna 214/2007



25 m

50 m

Kirkniemen asema
Kirkniemi, Lohja
Pilaantuneen maaperän tutkimus
Tutkitut alueet

Alemman ohjearvon ylitys 10 m2

Kynnysarvon ylitys 140m2

Ei ylityksiä




