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tantoa Lohjan Energiahuolto Oy:n raskasta 6ljya kayttavilla lampdkeskuk-
silla.

Tuotteet, tuotanto ja kapasiteetti

Lampdlaitoksen péékattilana on polttoaineteholtaan 30*) MW:n biokattila
(hy6tysuhde 87 %), jonka kayttdajaksi on arvioitu 8 100 h/a. Kattila varus-
tetaan mahdollisesti savukaasulauhduttimella, jonka teho on noin 3 MW.
Vara- ja huippukattiloina on kaksi polttoaineteholtaan 13 raskasoljykattilaa
(kattiloiden hydtysuhde 88 %), joissa kdytetddn polttoaineena raskasta
polttodljya. Kattiloita kdytetaan biokattilan huollon ja vikaantumisen aikana
seké ajoittain suuren lampdkuorman aikana huippukattiloina. Kattiloiden
kayttdajaksi on arvioitu 4 000 h/a. Ladmpdlaitos toimii ympari vuoden. Lam-
polaitos on kaukokaytettava.

Lampdlaitoksella tuotetaan vuodessa prosessihdyrya noin 100 GWh/a Pit-
ké@niemen teollisuusalueella sijaitseville Metsaliitto Osuuskunnan kertopuu-
tehtaalle ja UPM-Kymmene Wood Oy:n Lohjan viilutehtaalle seka kauko-
lamp6a noin 100 GWh/a Lohjan kaukolampdverkkoon. Kaukoldmmosta
tuotetaan noin 17 GWh/a mahdollisesti hankittavalla savukaasulauhdutti-
mella.

Uusi biokattila on tyypiltddn kupliva leijupetikattila. Polttoaineet sydtetaan
petimateriaalina olevan hiekan joukkoon, jolloin hiekka kuumentaa ja sytyt-
taa polttoaineen nopeasti. Kiinteat polttoainepartikkelit palavat palamisil-
malla leijutetussa leijupedissd seka haihtuvat hienot partikkelit leijupedin
ylapuolella. Leijupedin lampétila riippuu kattilan kuormasta ja polttoainees-
ta, mutta on tyypillisesti 780-920 °C. Kattilan alaosasta poistetaan tuhkaa
ja petihiekkaa sisaltavaa pohjatuhkaa.

Polttoaineen palamisessa (seké biokattilassa etté varakattiloissa) syntynyt
lampd siirtyy kattilan putkistoissa virtaavaan veteen. Korkeassa lampoétilas-
sa ja paineessa vesi hoyrystyy ja hoyry johdetaan asiakkaille tai kauko-
lammdnvaihtimille, joilla lAmmitetdan kaukoldmpdverkossa kiertavaa vetta.
Kaukolamma&nvaihtimien jélkeen vesi pumpataan takaisin kattilaan uutta
kiertoa varten.

Varakattiloiden savukaasuja ei puhdisteta. Biokattilan savukaasut puhdis-
tetaan sahkdsuodattimella, jonka jalkeen kuumat savukaasut (120180 °C)
johdetaan mahdollisesti hankittavaan savukaasulauhduttimeen |Ammdn-
tarpeesta riippuen. Savukaasulauhdutin varustetaan ohituskanavalla. Sa-
vukaasulauhdutin toimii sekd savukaasujen puhdistimena ettd [amméntal-
teenottolaitteistona. Savukaasulauhduttimessa savukaasujen siséltama
vesihOyry lauhdutetaan vedeksi kaukoldmpévedelld. Lauhdutuksesta saa-
tavalla l&ampdenergialla 1dmmitetdédn kaukoldmpdverkoston paluuvetts.
Lauhdutuksen jélkeen savukaasut johdetaan pesuvaiheeseen, jossa savu-
kaasut kulkevat lauhduttimessa vesisuihkun tai kiintedn patjan lapi ja sa-
malla savukaasuista saadaan erotettua kaasumaisia epapuhtauksia seka
tuhkaa. Savukaasulauhduttimessa kiertdvan veden pH pidetaan valilla 6-8
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lisdamalla kiertoon tarpeen mukaan natriumhydroksidia (NaOH). Kattiloi-
den savukaasut johdetaan yhteen 60 metrid korkeaan piipun, jossa on
useita hormeja.

Lauhduttimesta syntyy lauhdevesia noin 10 m?/h. Lauhdevesi, joka sisltda
tuhkaa, johdetaan ensin tasaussailioon, jossa virtaama tasataan. Taman
jalkeen se johdetaan lammonvaihtimen kautta selkeyttimelle, jossa kiinto-
aine erotetaan vedesta ja kirkaste johdetaan ylivuotona nykyisen purkupis-
teen kautta Lohjanjarveen tai hautomoiden tdydennysvedeksi. Selkeytti-
men pohjalle jdava tuhka toimitetaan laitoksella syntyvdn muun tuhkan
mukana hyotykayttoon tai loppusijoitettavaksi.

Kertopuutehtaalta tulevat sivutuotteet tuodaan lampdlaitokselle kauha-
kuormaajilla. Vain vahdinen maara polttoainetta (mm. turve) tuodaan lam-
polaitokselle autokuljetuksina Pitkdniemen tehdasalueen ulkopuolelta.
Polttoaineet varastoidaan laitoksella niille varattuihin varastoihin. Puupolt-
toaine seulotaan ja tarvittaessa murskataan seka erotetaan metallit ennen
polttoon ohjaamista. Puupolttoaine siirretdan kuljettimia pitkin kattilalaitok-
seen.

Raaka-aineet ja kemikaalit seka niiden varastointi

Biokattilan polttoaineena kaytetasn biopolttoainetta (puupolttoaine) ja tur-
vetta. Kdynnistys- ja varapolttoaineena kaytetdan raskasta polttodljya. Polt-
toaineita biokattilassa kaytetdan yhteensa noin 200 GWh/a. Metsaliitto
Osuuskunta Puutuoteteollisuuden kertopuutehdas ja UPM-Kymmene
Wood Oy:n viilutehdas Pitkdniemessa toimittavat vuodessa noin 170 GWh
puupolttoainetta uudelle laitokselle. Loput polttoaineesta, noin 30 GWh/a
hankitaan markkinoilta. Biokattilan kdynnistyspolttoaineena kaytetaan ras-
kasta /kevytta polttodljya noin 1 GWh/a.

Biopolttoaineen osuus kattilan polttoaine-energiasta vaihtelee kayttotilan-
teiden ja polttoaineiden saatavuuden mukaan valilla 85-100 %. Turpeen
osuus vaihtelee vastaavasti 0-15 %. Arvio kattilan tyypillisesta vuositason
polttoainejakaumasta energiaosuuksina on biopolttoainetta 90 % ja turvet-
ta 10 %. Varakattiloiden polttoaineena kaytetdan vaharikkistd raskasta
polttodljya, kevyttd polttodljya tai maakaasua yhteensa noin 30 GWh/a.
Maakaasun kayttdo edellyttdd maakaasun jakeluverkon kapasiteetin lisays-
ta Lohjalla.

Lampdlaitoksen biokattilassa polttoaineena kéaytettdvien sivutuotteiden
energiasisalté ja kosteuspitoisuus (suluissa vaihteluvali) on esitetty seu-
raavassa taulukossa.
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Liimapuun poltto

Uudenmaan ELY-keskuksen lausunnossa on viitattu Fortum Oy:n Pitka-
niemen voimalaitosta koskevaan Uudenmaan ymparistokeskuksen ympa-
ristblupapaatokseen No YS 1057/4.9.2009, dnro UUS-2008-Y-458-111.
P&atoksessa on todettu, etta limapuu ei ole sellaista jatetts, jonka poltta-
minen kuuluisi jatteenpolttoasetuksen piiriin. Liimapitoista puuta, jatepape-
ria ja kierratyspolttoainetta (REF2) poltettaessa savukaasujen lampétila on
kuitenkin nostettava vahintasn kahdeksi sekunniksi 850 °C:een. Koska lii-
mapitoisen puun poltto ei kuulu jatteenpolttoasetuksen piiriin ja REF2-
tyyppisen kierratyspolttoaineen poltto kuuluu, on poltto-olosuhteita koskeva
lupaméaarays ilmeisesti asetettu ensisijaisesti REF-polttoaineen kayttoon
perustuen. Nyt haettava ympéristdlupa koskee puuperaisten polttoainei-
den, kuten metsatdhdehakkeen, turpeen ja Pitkdniemen teollisuudesta tu-
levien puupohjaisten sivutuotteiden polttoa. Osa sivutuotteista sisaltaa
Puutuotteiden valmistuksessa kaytettavia limoja. Liimapitoisen puun poltto
ei edellyta jatteenpolttoasetuksessa mainittujen poltto-olosuhteita koskevi-
en maaraysten asettamista, eika niita tule myoskaan tarpeettomasti aset-
taa ilman erityisia perusteita. Jatteenpolttoasetuksessa asetetut vaatimuk-
set poltto-olosuhteille ovat vaativia ja tarkoitettu ensisijaisesti perusvoima-
kaytossé oleville jatteenpolttolaitoksille. Lohjan lampolaitoksen kaltaisella
biovoimalaitoksella timan kaltaiset vaatimukset saattavat vaikuttaa merkit-
tavalla tavalla mm. kattilan mitoitukseen ja kattilatyypin valintaan ja johtaa
sitad kautta olennaisiin ja tehottomiin lisakustannuksiin laitosta rakennetta-
essa. Liimapuujate on Iampdarvoltaan erittain hyva polttoaine, jonka kaytto
voimalaitoksessa on helppoa ja taydellinen palaminen on helppo saavut-
taa. Esimerkiksi fenolihartsilimat tuhoutuvat taydellisesti jo 700 °C |1ampéoti-
loissa. Puujatteen poltto ei siten edellytd mitaan erityisia toimintaa hanka-
loittavia kattilan poltto-olosuhteita koskevia lupavaatimuksia. Todettakoon
lisaksi, ettd Metséliitto Puutuoteteollisuuden Suolahden vaneritehtaalla ja
Punkaharjun kertopuutehtaalla syntyvat vastaavat limapitoiset puujatteet
poltetaan laitosten yhteydessi sijaitsevilla voimalaitoksilla ilman polttoon
kohdistuvia olennaisia erityisvaatimuksia. Suolalahden vanerijatteen pol-
tosta vastaa Kumpuniemen Voima Oy (ympéristélupa KSU-2004-Y-
433/111, 14.12.2005) ja Punkaharjun limapitoisen puujatteen poltosta
Punkavoima Oy (ympéristélupa ESA-2006-Y340/11 1, 30.5.2008).

Lauhdevedet

ELY-keskus on lausunnossaan kiinnittanyt huomiota |ammontalteenotto-
laitteen lauhdevesien kayttdén hautomoaltaissa. Hakija toteaa, ettd hake-
muksesta poiketen savukaasupesuria ei tulla tissi vaiheessa toteutta-
maan osana hautomovesijarjestelmaa, vaan paastdjen hallinta suoritetaan
s@hkosuotimen avulla. Mikali [Amméntalteenottolaite tullaan toteuttamaan,
lauhdevedet tullaan kisittelemasn erikseen mekaanis-kemiallinen selkey-
tyslaitoksessa ja johdettaisiin kasittelyn jélkeen Lohjanjarveen. Mikili han-
ke paatetddn mydhemmin toteuttaa, hakija toimittaa asiasta erikseen yksi-
tyiskohtaiset tiedot.
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Sammutusvesien hallinta

Ympéristolautakunta on lausunnossaan kiinnittanyt huomiota sammutus-
vesipaastdjen hallintaan. Sammutusvesien hallinnasta kiinteistolla on toimi-
tettu erillinen selvitys viranomaisille 9.1.2007. Nykyista suunnitelmaa tul-
laan tdydentdmaan, mikali se katsotaan tarpeelliseksi. ltsessdan suunnitel-
tu voimalaitos ei lisda merkittavasti sammutusvesista aiheutuvaa riskia.

ETELA-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

Ratkaisu

Eteld-Suomen aluehallintovirasto myontaa ympaéristdnsuojelulain 28 §:n
mukaisen ympadristéluvan Metsaliitto Osuuskunta Puutuoteteollisuuden
Lohjan uuden lampdlaitoksen toiminnalle. Lampolaitoksen péaékattilana
oleva biokattila on polttoaineteholtaan 30*) MW ja vara- ja huippukattiloina
olevat raskasoljykattilat ovat polttoaineteholtaan yhteensa 26 MW (2 x 13
MW).

Lupamaaraykset pilaantumisen ehkaisemiseksi

5.1.

Polttoaineet

Lampolaitoksen biokattilassa saa kayttaa polttoaineena hakemuksen mu-
kaisia puujatteita ja turvetta. Puujéte ei saa sisaltaa halogenoituja orgaani-
sia yhdisteité eika raskasmetalleja. Muiden jatteiden poltto biokattilassa on
kielletty.

Lampolaitoksessa polttoaineena kaytettavan kevyen polttodljyn rikkipitoi-
suus saa olla enintédan 0,10 painoprosenttia.

Paastot ilmaan

Biokattilan ja dljykattiloiden savukaasut on johdettava ilmaan maan pinnas-
ta vahintaan 64 metria korkean ja vahintdan 2,5 kertaa kattilarakennuksen
korkuisen piipun kautta. Biokattilan savukaasut on johdettava s&h-
kdsuodattimen kautta piippuun.

Kattiloiden savukaasun virtausnopeus on oltava vahintdan 5 m/s piipun jo-
kaisessa savuhormissa.

Biokattilan savukaasujen typenoksidipitoisuus saa typpidioksidiksi lasket-
tuna olla enintaan 387,5 mg NO,/m?(n) kuivissa savukaasuissa muunnet-
tuna 6 %:n happipitoisuuteen kaytettdessa biopolttoainetta ja turvetta. Jos
biopolttoainetta ei ole saatavilla ja yksikkd siirtyy kayttdamaan yksinomaan
turvetta, saa savukaasujen typenoksidipitoisuus typpidioksidiksi laskettuna
olla enintaian 500 mg NOy/m*(n) kuivissa savukaasuissa muunnettuna 6
%:n happipitoisuuteen. Kaytettdessa oljya varapolttoaineena saa savukaa-
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Raportointi

Lampélaitoksen toiminnasta on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun
mennessé toimitettava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokes-
kukselle ja Lohjan kaupungin ymparistdnsuojeluviranomaiselle edellists
vuotta koskeva raportti, josta kéyvat ilmi muun muassa seuraavat tiedot:

- lampdenergian tuotantotiedot (GWh/a)

- kattiloiden kuukausittaiset kayntiajat (h/a)

- polttoaineiden kattilakohtainen kulutus (MJ/a, t/a) ja tiedot polttoai-
neiden laadusta (mm. rikkipitoisuus), maarasts ja toimittajista

- vedenkulutus ja kemikaalien kayttomaarat

- rikkidioksidin, hiukkasten, typenoksidien, hiilidioksidin vuosipaastot
(t/a) ja niiden laskentaperusteet

= raskasmetallien (As, Cd, Co, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn ja V) kattilakohtaiset
vuosipéastot (kg/a) ja niiden laskentaperusteet

- tiedot kdynnistys- ja alasajotilanteista ja biokattilan savukaasun
puhdistinlaitteiden hairitilanteista

- yhteenveto savukaasupaastojen jatkuvatoimisten seks yksittaisten
mittausten tuloksista ja vertailu lupamaarayksien mukaisiin paastorajoihin

- yhteenveto savukaasupaastojen jatkuvatoimisten mittausten toimin-
ta-ajoista ja tulosten hylkdamisests seka mittareiden laadunvarmennukses-
ta

- veteen ja viemariin johdettavien jate- ja jadhdytysvesien maarat se-
k& laskennalliset tai mitatut vuosipaastot

- laitoksella muodostuneiden, kasiteltyjen ja varastoitujen jatteiden
maarat ja laatu seka tiedot niiden hyGtykayttoon, kasittelyyn tai kaatopai-
kalle toimittamisesta

— tiedot ymparistdnsuojelun kannalta merkittévistd huoltotoimenpiteis-
ta

- tiedot ymparisténsuojeluun liittyvistd suunnitelluista ja toteutetuista
investoinneista tai muista toimenpiteistd esimerkiksi energiankayton tehos-
tamiseksi tai jatteiden maaran ja haitallisuuden vahentamiseksi tai hyoty-
kayton lisaamiseksi

- tiedot ymparisténsuojelun kannalta merkittavistd hairictilanteista ja
onnettomuuksista (syy, ajankohta, kestoaika ja arvio paastoistd ilmaan,
viemairiin, vesiin tai maaperaan seka niiden ymparistdvaikutuksista ja suo-
ritetuista toimenpiteista sisaltaen myGs toimenpiteet vastaavien tilanteiden
ennaltaehkaisemiseksi).

Raportointi voidaan tehda sahkoisesti suoraan ymparistéhallinnon tietojar-
jestelmaan sahkoisen palvelun tuottajan tarjoaman kayttoliittyman rapor-
tointilomakkeiden vélityksella niilta osin kuin se on mahdollista.

Toiminnan lopettamiseen liittyvat maaraykset

34.

Toiminnanharjoittajan on hyvissa ajoin, viimeistdan kuusi kuukautta ennen
toiminnan lopettamista, esitettava yksityiskohtainen suunnitelma vesien-,
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ilman- ja maaperénsuojelua seka jatehuoltoa koskevista toiminnan lopet-
tamiseen liittyvista toimista.

RATKAISUN PERUSTELUT
Lupaharkinnan perusteet

Eteld Suomen aluehallintovirasto katsoo, etta edelld annetut lupamaarayk-
set ovat tarpeen, jotta Metsaliitto Osuuskunta Puutuoteteollisuuden uuden
rakennettavan lampdélaitoksen toiminta tayttaa ymparistonsuojelulaissa ja
jatelaissa seka niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toi-
minnalle asetetut vaatimukset seka ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelu-
laissa ja sen nojalla on séadetty.

Ymparistdnsuojelulain 12 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan valtioneuvos-
to voi antaa asetuksella ympéristbnsuojeluvaatimuksia laitoksesta, joka on
polttoaineteholtaan enintaan 20 megawatin sahkoa tai lamp6a tuottava lai-
tos tai kattilalaitos seka kaasua tai dljyé polttoaineena kayttava polttoaine-
teholtaan alle 50 megawatin laitos tai kattilalaitos. Lain 30 §n 1 momentin
perusteella ymparistolupaa ei tarvitse hakea 12 §n 1 momentin 1-4 koh-
dassa tarkoitettuun toimintaan, jonka ymparistdnsuojeluvaatimukset on
saadetty 12 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella. Edelleen lain 30 §:n 4
momentin 4 kohdan mukaan lupaa on haettava sellaiseen toimintaan, joka
on osa muuta luvanvaraista toimintaa. Polttoaineteholtaan alle 50 mega-
watin energiantuotantoyksikoiden ympéristonsuojeluvaatimuksista on an-
nettu valtioneuvoston asetus (445/2010). Luvan kohteena olevan laitoksen
30*) MW:n biokattilaa ei koske ympadristonsuojelulain 30 §:n mukainen
poikkeus luvanvaraisuudesta. Koska Oljykattilat liittyvat luvanvaraiseen
toimintaan, ne ovat myds luvanvaraisia.

Luvan myontamisen edellytykset

Toimiessaan taman paatdksen ja sen maaraysten mukaisesti laitoksen
toiminnasta ei aiheudu yksindan tai yhdessd muiden toimintojen kanssa
terveyshaittaa, merkittdvaa muuta ympaériston pilaantumista tai sen vaaraa,
maaperan tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden
huonontumista, vedenhankinnan tai yleiselté kannalta tarkedn muun kayt-
tdmahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikd eraista
naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
naapureille. Maarayksia annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheut-
tama pilaantumisen todenndkdisyys ja onnettomuusriski seké alueen kaa-
vamaaraykset.
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