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Mittakaava

LOHJA

L117a MOISIONPELLON PUUTARHARAVINTOLA,
ASEMAKAAVAMUUTOS JA ASEMAKAAVAN
KUMOAMINEN

Asemakaavan muutos koskee:
Lohjan 6. kaupunginosa Moision kortteleita 138, 142—145 seka naihin liittyvia katu- ja puistoalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:
Lohjan 6. kaupunginosa Moision kortteli 200 ja katualuetta.

ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Puutarha- ja kasvihuonerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa ravintolan.

MP Puutarha-ja kasvihuonerakennusten alue, jolle saa sijoittaa ravintolan seka alueen
toimintaan liittyvia viljely-, kasvatus-, varasto- ja myymalatiloja. Alueelle saa sijoittaa edella
mainittuja toimintoja tukevaa kellaritilaa enintdan 500 k-m?. Alueelle saa sijoittaa
valokatteisia tiloja.

Rakentamisen ja viljelysten tulee sopeutua ymparoéivaan kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen miljdoseen. Alueen avoimet nakymat tulee padosin sailyttaa.
Rakennusmateriaalien tulee olla ymparistdon soveltuvia, ekologisia, vahahiilisia ja
pitkaikaisia tai helposti kierratettavia.

Korttelialueen pohjoisreunalle saa istuttaa puuaidan. Viljelysalueen saa aidata enintdan
kaksi metria korkealla aidalla, joka on paaosin verhoiltava kasvillisuudella. Viljelysalueella
saa kayttaa viljelysten suojaamiseen valttdmattdmia suojakankaita tai vahaisia valiaikaisia
katoksia.

Toiminnasta ei saa aiheutua melu-, haju-, valo- tai ymparisthaittoja ympardivalle
asumiselle. Toiminta ei saa heikentda luonnon monimuotoisuutta. Korttelialueelle saa
sijoittaa toiminnan kannalta valttamattdomia valaisimia. Viljelyn, jatehuollon ja talotekniikan
vaatimat rakenteet eivat saa erottua maisemassa hairitsevina.

Rakennusluvan yhteydessa tulee esittda suunnitelma hulevesien kasittelysta ja hallinnasta
seka alueen aitaamisesta.

Autopaikkoja on varattava vahintadan 1 ap / 50 k-m?. Polkupydrapaikkoja on varattava
vahintaan 1 pp / 100 k-m>.

— e —— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

—— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

—_—— = Osa-alueen raja.

_——— Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

X X X Risti merkinnan tai alueen pailla osoittaa merkinndn poistamista.
200 Korttelin numero.
1500 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

1] Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

OO0OO0OO0OO0O Mahdollisen puurivin sijainti.

Katu.

- Ohjeellinen rakennuspaikka.
I
- T Ohjeellinen pysakoéimispaikka.
o
(va) Vaara-alue.
@ Téarkea tai veden hankintaan soveltuva pohjavesialue.

Alueella tulee kiinnittaa erityistd huomiota pohjaveden suojelemiseen. Pohjaveden laatua tai
maaraa vaarantavat toimenpiteet ovat kiellettyja alueella. Rakentaminen, ojitukset ja
maankaivuu on tehtava niin, ettei siitd aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyvia
muutoksia pohjaveden pinnankorkeuteen.

Maalampdjarjestelmien rakentaminen on kielletty.

Alueella ei saa sailyttaa tai varastoida irrallaan pohjavetta pilaavia aineita. Kaikki sailiot,
jotka on tarkoitettu pohjavedenlaadulle vaarallisille aineille, on sijoitettava maan paalle
tiiviiseen katettuun suoja-altaaseen. Altaan tilavuuden tulee olla suurempi kuin
varastoitavan nesteen suurin maara. Sailiét on varustettava vuodonilmaisujarjestelmalla
seka ylitayton estolaittein.

Pyséakointialueet ja niiden vierialueet on paallystettava vettd lapaisemattémalla materiaalilla,
ja niiden alueiden reunalle, josta hulevetta voi paasta valumaan alueen ulkopuolelle, on
rakennettava reunakivi. Alueiden likaiset hulevedet tulee johtaa éljynerottimeen. Tiealueet ja
niiden vierialueet on eristettava vetta lapaisemattémalld materiaalilla siten, etta pohjaveden
likaantuminen estetaan.

KUMOTTAVAT ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

Asunto- tai liiketontti.

Yleisen rakennuksen tontti.

Tehdaskortteli.

Puisto ja istutus.

VP

Istutettava puistoalue.

VP

Leikkikentta.

VK

Katu.

Rakennusala enintdan 4-kerroksista rakennusta varten.

Rakennusala 4 kerroksista, paloapitavaa rakennusta varten, jonka kattolista saa olla puusta.
Rakennusalasta saadaan enintdan 4/5 kayttda rakentamiseen.

Rakennusala enintdan 2.kerroksista rakennusta varten.

Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville
tonteille rakennettaessa on, mikali tonteille ei ole vahvistettu maarattyja rakennusaloja,
noudatettava seuraavaa:

Tonteille saadaan rakentaa enintdan 2-kerroksisia, enintdan 8m korkeita asuinrakennuksia
seka yksikerroksisia, enintdan 4 m korkeita talousrakennuksia. Tontin pinta-alasta saadaan
kayttaa rakentamiseen enintaan 1/7.

Asuinrakennus on sijoitettava vahintaan 6 m:n ja talousrakennus vahintadan 4 m:n paahan
naapuritontin tai puiston puoleisesta rajasta. Kuitenkin saadaan jarjestysoikeuden luvalla
kahden viereisen tontin talousrakennukset rakentaa yhteen tontin rajalla, ehdolla, etta niiden
yhteinen pinta-ala on enintdan 100 m? ja etta rakennukset eristetdan palomuurilla tontin
rajalla.

Rakennusten valimatkan samalla tontilla tulee olla vahintaan 12 m, kuitenkin saadaan
talousrakennus sijoittaa 8 m:n pa&dhan muusta tontilla olevasta rakennuksesta.

Jos tontin pinta-ala on 1300 m? pienempi saadaan tontille rakentaa ainoastaan yksi
paarakennus, jossa saa olla enintaan 2 asuinhuoneistoa. Mikali tontti on 1300 m? suurempi
saadaan asuinrakennukseen sijoittaa liike- ja tydhuoneita, joiden pinta-ala on enintaan 1/2
rakennuksen kerrospinta-alasta.

A:lla merkitylle rakennusalalle tehdaskorttelissa nro 191 saadaan rakentaa ainoastaan
asuin- ja talousrakennuksia, joiden korkeuteen ja etaisyyteen nahden on vastaavasti
sovellettava edelld olevat sdanndkset.

Edelld mainituille tonteille rakennettavien rakennusten on palonkestavyydeltdan taytettava
sisdasiainministerion antamaan, rakennusten ja rakennusosien paloluokittelua koskevaan
paatokseen sisaltyvat vaatimukset.

Lohja

Asemakaavan muutos koskee:

Lohjan 6. kaupunginosa Moision kortteleita 138, 142—-145 seka naihin liittyvia katu- ja
puistoalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuu:

Lohjan 6. kaupunginosa Moision kortteli 200 ja katualuetta.
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