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Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 
tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun väliin sijoittuva korttelin 
pohjoisosassa. Korttelin pohjoispuolelle on rakentumassa Nahkurintorin kauppakeskus. Korttelin eteläosassa on 
rakennettu. Suunnittelukohteena olevat tontit ovat rakentamattomia ja ne toimivat tällä hetkellä pysäköintialu-
eena. Tontilla 7 on aiemmin ollut huoltoasema. 

Korttelin pohjoisosan itäpää liittyy osaksi Laurinkadun katutilan muodostavien rakennusten ketjua. Kauppakeskus-
hankkeeseen liittyvän Nahkurintorin rakentuminen tontin luoteispuolelle lisää myös suunnittelualueen länsipään 
kaupunkikuvallista merkitystä.  Lohjan keskustan osayleiskaavassa korttelin 222 koko Laurinkadun puoleinen reuna 
sekä Nahkurinraitin varsi on esitetty rakennettavaksi kuusikerroksisena. 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin useita erilaisia vaihtoehtoja rakennusten sijoittamisesta suunnittelualueelle. 
Tutkituista vaihtoehdoista keskeisimmät on esitetty yllä olevissa kuvissa. Tarkempaan tarkasteluun valittiin 
vaihtoehdot A, B ja E. Vaihtoehtojen kaupunkikuvallisia ominaisuuksia, mitoitusta ja toteutettavuutta on vertailtu 
tässä selvityksessä. Rakentamisen määrä vaihtelee vaihtoehtojen kesken hieman ratkaisusta riippuen. Pysäköinti-
paikkojen mitoituksessa on käytetty asumisen osalta normia 1 ap / 100 k-m2. Lisäksi on laskettu yksi autopaikka 
kullekin liiketilalle. 

A B C

D E
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rakennusoikeus
asunnot  3810 k-m2 (39 ap)  
liiketilat (3 kpl)     220 k-m2   (3 ap)   
   4030 k-m2 (41 ap)

AuToPAiKAT

pysäköintihallissa           45 ap

yhteensä            45 ap

asunnot  3680 k-m2 (37 ap)  
liiketilat (3kpl)     200 k-m2   (3 ap)   
   3880 k-m2 (40 ap)

kuvaus
Pitkä Nahkurinraitin suuntainen lamellitalo. Kolme porrashuonetta. 
Kansipiha.

Pistetalot Laurinkadun varrella ja Nahkurintorin laidalla. Talojen välissä 
pihakansi

            23 ap
autokatoksessa             8 ap
pihalla               9 ap
yhteensä            40 ap

pysäköintihallissa
ja autotalleissa

kerrosluku
Kerrosluku   /  k V

asunnot  3580 k-m2 (36 ap)  
liiketilat (3kpl)    190 k-m2   (3 ap)   
   3770 k-m2 (39 ap)

pysäköintihallissa           41 ap

yhteensä            41 ap

Pistetalot Laurinkadun varrella ja Nahkurintorin laidalla. Laaja kansipiha.

Lamellitalo Linnaistenkadun varressaA Pistetalot tontin nurkissa, laaja pihakansiB Pistetalot tontin nurkissa, talojen välissä pihakansi E
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A1. KRS jA PihA  1:500

Vaihtoehdossa A pitkä lamellitalo sijoittuu korttelin koillislaidalle Nahkurinraitin varteen. 
Rakennus rajaa Nahkurinraitin katutilaa yhdessä kadun toiselle puolelle rakentuvan kaup-
pakeskuksen kanssa. Rakennuksessa on kolme porrashuonetta, jotka avutuvat sekä Nahku-
rinraitille että pihan puolelle. Nahkurinraitin puolella sisäänkäynnit ovat puolikerroksen 
korkeudella tai muutamia askelmia ensimmäistä kerrosta alempana.

Laurinkadun varteen asettuu rakennuksen pääty. Laurinkadulla olemassa olevien rakennusten 
räystään suunta on kadun suuntainen. Laurinkatuun nähden poikittaissuuntainen lamelli ei 
tue pääkadun ilmettä. Myös katutason liiketilat avautuvat Laurinkadun sijaan Nahkurinrai-
tille.

Autopaikat on sijoitettu pihakannen alle. Ajo pysäköintihalliin on luiskaa pisin Nahkurinkadun 
puolelta tontin etelälaidalla. Kapeasta tontista johtuen autopaikat sijoittuvat rakennuksen 
rungon alle, mikä lisää pysäköinnin kustannuksia. Pysäköintiratkaisu nostaa asuntojen hintoja 
noin 400-500 € / asm2 vaikka autopaikat myytäisiin. Yhteensä pihakannen ja rakennuksen 
alle on mahdollista sijoittaa 45 autopaikkaa. 

Piha oleskelu- ja leikkipaikkoineen sijoittuu kokonaan kannelle. Sijainti loivassa rinteessä 
mahdollistaa huoltoajoreitin ja pelastustien rakentamisen Laurinkadun puolelta.

Pihakansi sijoittuu noin 1,8 metriä Nahkurinkadun katutason yläpuolelle. Piha-aluetta rajaa 
etelän ja lännen suuntaan muuri. Nahkurinkadun suunnasta katsottaessa kansipihan julkisivu 
on vajaan kerroksen korkuinen. Etelän puolella olemassa olevan rakennuksen pysäköintialue 
on enimmillään 60 cm pihakantta alemmalla tasolla.

Vaihtoehto ei mahdollista vaiheittaista rakentamista, vaan se on toteutettava yhtenä koko-
naisuutena muun muassa pysäköintiratkaisusta johtuen. Kerralla rakennettavien asuntojen 
määrän vuoksi kohteen saaminen käyntiin saattaa olla hankalaa. 
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AKELLARi jA 2-4. KRS  1:500
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AjuLKiSiVu NAhKuRiNRAiTiLLE jA LAuRiNKAduLLE  1:500

Laurinkatu Nahkurinkatu

Nahkurinraitti

Karhutornit

Kauppakeskus
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AjuLKiSiVu NAhKuRiNKAduLLE jA LEiKKAuS  1:500

Nahkurinraitti

Nahkurinraitti

Kauppakeskus

Kauppakeskus

Ajo pysäköintiin
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AnÄkymÄ nahkurinraitille
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B1. KRS jA PihA  1:500

Rakennukset sovittautuvat ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja eheyttävät sitä. Suhde 
korttelin olemassa olevaan rakentamiseen on luonteva. Kahdesta erillisestä rakennusmas-
sasta muodostuva vaihtoehto mahdollistaa monipuoliset eri suuntiin asunnoista aukeavat 
näkymät ja paremman asuntojakauman. Kohde on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa.

Autopaikat sijoittuvat rakennusten välissä olevan pihakanne alle ja tontin Nahkurinkadun 
puoleiselle laidalle. Lisäksi pihakannella on kolme autopaikkaa. Pysäköintiratkaisu nostaa 
asuntojen hintaan noin 150 € / asm2.

Nahkurinkadulta ajetaan tontin etelälaidalla olevaan autokatokseen sekä sitä vastapäätä 
oleville pysäköintipaikoille ja rakennuksen kellaritasolla oleviin autotalleihin. Pihan puolelta 
on sisäänkäynti rakennuksen kellarikerrokseen. 

Pysäköintihalliin ajetaan tontin Nahkurinkadun puoleisen osan kautta. Tämä tontin osa on 
suunniteltu loivasti kaltevaksi, jotta autohallin päälle sijoittuva kansipiha nousisi mahdolli-
simman vähän ympäröiviä alueita korkeammalle. Pihakannen alla olevalta pysäköintitasolta 
on yhteys toisen rakennuksen porrashuoneeseen.

Ajoyhteys pihakannelle on Nahkurinraitilta. Nahkurinraitin lisäksi myös Laurinkadun 
suunnasta on mahdollista järjestää kävely-yhteys. Pihakannelta on sisäänkäynti molempiin 
rakennuksiin. oleskelu- ja leikkialueet sijoittuvat rakennusten välissä olevalle piha-alueelle, 
joka avautuu etelään ja länteen. Nahkurinraitin varrella on noin 7 metrin levyinen maanva-
rainen alue, jolle voidaan istuttaa isojakin puita.

Nahkurinraitin ja Nahkurinkadun suuntiin piha-alue on samassa tasossa ympäröivien katujen 
kanssa. Tämä mahdollistaa helpot kulkuyhteydet kaikkiin suuntiin, muureja ja aitoja ei tarvita. 
Etelän puolella olemassa olevan rakennuksen pysäköintialue on kansipihaa matalampana. 
Laurinkadun varrella korkeuseroa ei ole, mutta ero kasvaa kansipihan reunaa kohti ja on 
enimmillään 170 cm.
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BKELLARi jA 2-5. KRS  1:500
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juLKiSiVu NAhKuRiNRAiTiLLE jA LAuRiNKAduLLE  1:500 B

Laurinkatu Nahkurinkatu
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Karhutornit

Kauppakeskus
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BjuLKiSiVu NAhKuRiNKAduLLE jA LEiKKAuS  1:500

Nahkurinraitti
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E1. KRS jA PihA  1:500

Vaihtoehdossa E pistetalot sijoittuvat korttelin nurkkiin. Toinen rakennus sijoittuu korttelin 
Nahkurinraittiin ja Laurinkatuun rajautuvaan kulmaa, toinen Nahkurinkadun ja Nahkurin-
raitin kulmaukseen muodostuvan kaupunkiaukion laidalle.

Rakennukset sovittautuvat ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja eheyttävät sitä. Suhde 
korttelin olemassa olevaan rakentamiseen on luonteva. Kahdesta erillisestä rakennusmas-
sasta muodostuva vaihtoehto mahdollistaa monipuoliset eri suuntiin asunnoista aukeavat 
näkymät ja paremman asuntojakauman. Kohde on mahdollista toteuttaa kahdessa vaiheessa.

Autopaikat on sijoitettu pihakannen alle. Ajo pysäköintihalliin on Nahkurinkadulta tontin 
eteläosassa katettua yksisuuntaista ajoramppia pisin. Tontin leveys ei mahdollista normaalin 
ajorampin sijoittamista pihan reunalle, mikäli autopaikkoja ei sijoiteta rakennuksen alle. 
Pysäköintitasolta on yhteys molempien rakennusten porrashuoneisiin. Kansirakenne on 
koko tontin laajuinen.  Pysäköintiratkaisu nostaa asuntojen hintoja noin 400-500 € / asm2 
vaikka autopaikat myytäisiin.

Piha oleskelu- ja leikkipaikkoineen sijoittuu kokonaan kannelle. huoltoajoreitti ja pelastustie 
pihakannelle on Nahkurinraitilta.

Pihakansi sijoittuu noin 1,5 metriä Nahkurinkadun katutason yläpuolelle. Piha-aluetta rajaa 
etelän ja lännen suuntaan muuri sekä ajoramppi. Nahkurinkadun suunnasta katsottaessa 
kansipihan julkisivu on vajaan kerroksen korkuinen. Pihakansi ulottuu myös Nahkurinraitin 
suunnassa tontin ja katualueen rajaan asti. Pihakansi on enimmillään noin 55 cm katutason 
yläpuolella. Kadun varteen rakennetaan tukimuuri. Etelän puolella olemassa olevan 
rakennuksen pysäköintialue on enimmillään 60 cm pihakantta alemmalla tasolla.
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