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Ohjeellinen ajoyhteys.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo ja
rakennuspaikalle ajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen ulkoilureitti. Voidaan toteuttaa pitkospuilla.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevia
rakennuksia.

Istutettava puurivi. Istutuksissa tulee suosia hedelmäpuita ja/tai kukkivia
puita/pensaita.

Katu.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Osa-alueen raja.

Korttelin numero.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Suojaviheralue.

Vesialue.

Lähivirkistysalue. Puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon. Ekologinen
yhteys tulee säilyttää puustoisena alueen itäosassa.

Energiahuollon korttelialue, joka on varattu aurinkoenergian tuotantoon. Alueelle saa sijoittaa
aurinkopaneeleja, muuntamoita, sähkövarastoja, sähkönsiirtoon tarvittavia rakenteita sekä muita
aurinkovoimalan edellyttämiä rakenteita ja teknisiä verkostoja. Aurinkopaneelit tulee ryhmitellä
selkeisiin ja yhtenäisiin kokonaisuuksiin. Muuntamoiden ja sähkövarastojen tulee olla väritykseltään
ja muotokieleltään ympäristöön ja maisemaan soveltuvia.

Maanpinnan tulee olla pääasiassa vettä läpäisevää.

Alin suositeltava rakentamiskorkeus on N2000 +33,35. Paikoissa, joissa maanpinta on
suosituskorkeutta alemmalla tasolla, tulvariski tulee huomioida mm. riittävin maanpinnan korotuksin
niin, että tulvariski ei suosituskorkeudelle noustessaan aiheuta vahinkoa.

Puhdistettava/kunnostettava maa-alue.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue.

Sijainniltaan ohjeellinen maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Sijainniltaan ohjeellinen hulevesien johtamista varten varattu alueen osa.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Aluetta tulee hoitaa puustoisena.

Aurinkovoimala-alue on aidattava enintään 3 m korkealla verkkoaidalla ja se on varustettava hälytys-
ja valvontajärjestelmä, joka ilmoittaa mahdollisista häiriöistä tai onnettomuuksista.
Aurinkovoimala-alue on jaettava huoltoteillä osiin ja sen tulee olla helposti saavutettavissa
pelastushenkilöstölle ja siellä tulee olla sammutus- ja pelastusvälineitä.

Korttelialueelle tulee istuttaa aurinkovoimalan toiminnan kannalta sopiviin paikkoihin alueelle
luonteenomaisia puu- ja pensasistutuksia.
Aluetta tulee hoitaa niiittymäisenä.

Hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontilla tai johtaa hallitusti vesistöön. Hulevesien laatua ja
määrää tulee hallita rakentamisen aikana siten, ettei vesien määrä kasva ja laatu huonone alueen
nykytilaan verrattuna.

Rakentamisen aikaiset työmaavedet on viivytettävä vesistöihin kohdistuvien
haittojen vähentämiseksi.

Rakennuslupa-/toimenpidelupa-asiakirjoihin tulee sisältyä hulevesien
hallintasuunnitelma.
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